INSTRUKCJA MONTAZU | OBSLUGI:
REDUKTOR Z MINIVISTOMATIC DO BUTLI GAZOWEJ

Dotyczy: reduktora gazu ptynnego typ 694 (R7;R8) z zaworem bezpieczenstwa,
zabezpieczeniem termicznym (R8) i analizg szczelnoSci MINIVISTOMATIC (R7;R8)

Przed zastosowaniem prosimy dokfadnie przeczytac.

Reduktor jest przeznaczony do uzytku domowego do zasilania urzadzen gazem o ciSnieniu
i wydajnosci wskazanej na tabliczce znamionowej (2).
Wyposazony jest w nastepujgce ukfady:

e Minivistomatic — wskaznik minimalnego poziomu gazu (jezeli ciSnienie gazu
w butli jest ponizej 2 bar - kolor wskaznika zaczyna si¢ zmieniac z zielonego
na czerwony) z mozliwoscia pomiaru szczelnosci uktadu.

e Zawdr hezpieczernstwa — ogranicznik nadmiernego przeptywu gazu (EFV)
bez (R7) lub z recznym odblokowywaniem (R8)

e Zahezpieczenie termiczne — opcjonalnie (zabezpieczenie termiczne blokuje
przeptyw gazu w czasie rzeczywistym i zapobiega przed eksplozja
w przypadku pozaru).

UWAGA: Po pierwszym zatgczeniu sie zabezpieczenia termicznego (powyzej 100°C),
reduktor nalezy wymieni¢ na nowy.
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zdjecie 2. Widok od dotu




Tabliczka znamionowa (2)

Otwor wentylacyjny (9)

T - Zabezpieczenie termiczne (R8)

EFV - Zawdr bezpieczenstwa -
ogranicznik nadmiernego przeptywu gazu

zdjecie 3. Tabliczka znamionowa
UWAGA
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Nalezy upewni¢ sie, ze wlot i wylot reduktora sg kompatybilne z butlg i ze urzadzenie
nadaje sie do uzytku.

Butla gazowa powinna by¢ uzywana zawsze w pozycji pionowej. Nie ruszac¢ butli
w trakcie dziatania. Podczas uzytkowania urzadzenia na zewnatrz, nalezy je
umiescic w bezpiecznej pozycji oraz chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wody.

. Nalezy unikac tego, zeby otwdr wentylacyjny na pokrywie byt niedrozny lub zablokowany.
. W przypadku statego uzytkowania na zewngtrz domu, nalezy zainstalowac reduktor

w pozycji umozliwiajgcej ochrone przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi,
przy zwrdceniu szczegdlnej uwagi na pozycje otworu wentylacyjnego (9).

. Do czasu instalacji, produkt powinien by¢ przechowywane w czystym i suchym

miejscu, chronionym przed czynnikami zewnetrznymi i bezpoSrednim dziataniem
promieni stonecznych. Nie moze on by¢ w zaden sposdb uszkodzony lub wgnieciony.

Instrukcja montazu i obstugi
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Nie wolno instalowa¢ uszkodzonych produktow.
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el KIERUNEK PRZEPLYWU GAZU

1 - przytacze wlotowe reduktora 6 — wylot butli

2 — tabliczka znamionowa 7 — zawor butli

3 —krociec wylotowy reduktora 8 — opaska zaciskowa
4 — w3z przytaczeniowy 9 — otwOr wentylacyjny

5 —nakretka W21.8x 1/14”



Opaska zaciskowa (8)

zdjecie 4. Montaz weza do reduktora

1. Mocowanie gumowego weza (rys.1)

* Nalezy podtgczy¢ koncowke weza (4) do wylotu reduktora (3) w razie potrzeby uzy¢ wody
z mydtem. Nalezy umocowaC wagz uzywajgc opaski zaciskowej (8). Nie nalezy zbytnio
dociskac aby nie uszkodzi¢ weza.

2. Montaz reduktora na butli gazowe;j
* Nalezy upewnic sig, ze zawodr w butli (7) jest zamknigty. Usungc zabezpieczenie.

e Przed zamontowaniem reduktora do butli podtaczy¢ waz przytagczeniowy upewniajac sie,
ze wylot reduktora (3) jest catkowicie zakryty (patrz zdjecie 4), a opaska zaciskowa
mocno zaci$nigta; upewniC sie ze wszystkie zawory i urzadzenie sg wytaczone.

e Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia i upewnic sie, ze sg wolne od zanieczyszczen i uszkodzen.

® \W razie potrzeby sprawdzic¢ stan uszczelki.

® Reduktor powinien by¢é zamontowany do zaworu wylotu butli oraz dokrecony kluczem.

¢ Reduktor jest wyposazony we wskaznik MINIVISTOMATIC, przy pomocy ktdrego mozemy
sprawdzaC szczelnos¢ potaczenia (butla— reduktor— waz— kuchnia) oraz wskazuje
na minimalng ilo$¢ gazu w butli (zdjecie 6).

zdjecie 9. zdjecie 6.

Cisnienie gazu w butli od 2 do 16 bar Cisnienie gazu w butli od 1 do 2 bar
okoto 0,2-0,8 kg
tj. czas uzytkowania 1-4 godzin



3. Sprawdzenie szczelnosci uktadu

1. Sprawdz czy zawory odbiornika (np. kuchenki) sg zamkniete.

2. Przy zamknietych zaworach odbiornika (np. kuchenki) odkrec¢ zawdr butli (7).

3. Jezeli jest gaz w butli kolor wskaznika MINIVISTOMATIC zmieni sie z czerwonego na zielony (zdjecie 5).

4. ZakreC zawor butli (7) i odczekaj okoto 2 minut.

5. Jezeli kolor wskaznika MINIVISTOMATIC nadal jest zielony oznacza to, ze uktad jest szczelny.
UWAGA: Jezeli kolor wskaznika MINIVISTOMATIC jest czerwony oznacza to, Ze ukfad jest nieszczelny.
W tym wypadku sprawdZ szczelno$¢ poszczegolnych potgczen i nastepnie ponownie wykonaj czynnosci
od pkt 1. do pkt 5.

6. Ukfad jest szczelny jezeli po ponownej weryfikacji wskaznik bedzie zielony.

4. Dziatanie wskaznika MINIVISTOMATIC (zdjecia 5 i 6)
Minivistomatic jest wskaznikiem, ktory informuje uzytkownika o koniecznos$ci wymiany butli gazowej
na petna.
* Kolor zielony wskazZnika pokazuje, ze ci$nienie gazu w butli jest powyzej 2 bar
* Poczatek zmian wskaznika z zielonego na czerwony znaczy, ze cisnienie gazu w butli jest ponizej 2 bar
okoto 0,8 kg tj. czas uzytkowania okoto 4 godzin.
* Zmiany koloru wskaznika od zielonego do czerwonego oznaczajg, ze cisnienie gazu w butli zmienia sig
od 2 do 1 bara (ilo$¢ gazu maleje od 0,8 do 0,2 kg) tj. czas uzytkowania 1-4 godzin.
» Jezeli kolor wskaznika jest catkowicie czerwony iloS¢ gazu w butli ponizej 0,2 kg ) tj. czas uzytkowania
ponizej 1 godziny.
5. Zawor bezpieczenstwa - ogranicznik przeptywu gazu (EFV)
Reduktor jest wyposazony w urzadzenie ochronne — zawdr bezpieczeristwa — ogranicznik przeptywu
zaprojektowane tak, aby zatrzyma¢ ulatniajacy sie gaz w razie przypadkowego oderwania
lub wytamania sie gumowego weza uzywanego do dostarczania gazu dla uzytkownika urzadzenia.
Oznaczenie (EFV) na tabliczce znamionowej (2) wskazuje na obecno$¢ tego zabezpieczenia
w reduktorze.

Obstuga zaworu bezpieczeristwa - ogranicznika przeptywu.
Ogranicznik przeptywu uruchamia sig¢ w nastepujacych warunkach:
— pobor gazu przez odbiornik jest wiekszy od przepustowosci reduktora, w tym przypadku nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z instalatorem lub dostawcg gazu.
— w przypadku zerwania weza nalezy:
* zakreci¢ zawor butli
* ponownie zamocowac waz we wiasciwy sposob
*w celu odblokowania ogranicznika przeptywu odkreci¢ reduktor od butli (R7) lub uzy¢ przycisk
odblokowania zaworu (wersja reduktora R8 z tg funkcjg — zdjecie 1)

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzgdzenia ograniczajgcego przeptyw gazu podczas dostawy gazu,
dtugos¢ weza powinna wynosi¢ maksymalnie 1,5 m. Przy normalnych warunkach uzytkowania, w celu
zapewnienia wfasciwego dziatania instalacii, zaleca sie wymiane reduktora w ciggu pieciu lat od daty produkcii.

WYLACZNY DYSTRYBUTOR:
{?@MM[@ PRODUCENT / ZAKEAD PRODUKCYJNY
CAVAGNA GROUP S.P.A
FAMAS S.A 11/13 VIA STATALE, CALCINATO,
90-552 £ODZ KOPERNIKA 36 BS 25011, WLOCHY

Posiadaczem instrukcji obstugi jest uzytkownik.
Producent zastrzega sohie prawo do modyfikacji niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.
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